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                                            חומרי יציקה והתזה – נתונים טכניים 




      
Monolithic Refractory Products – Casting, Gunning, ramming
                                            טיט ללבנים – M&R 50 Mortar -
	Chemical Analysis

 (approximate) %


	Thermal      
  Conductivity  
[Kcal\h]      


	Linear 

Change


	Modulus 

Of

 Rupture


	Cold 

Crushing 

Strength


	Classifi-

cation



	CaO
	SiO2
	Fe2O3
	Al2O3
	(c0\M)    
	          %
	  kg\cm2
	Kg\

cm2
-
	oC
	oC     

	-
	44.00
	0.2
	 52.20
	0.50        
	            -
	       85
	
	110
	    1650   

	
	
	
	
	0.70        
	            -
	 64            
	
	1100
	


                                          חומר יציקה דל מלט איכות גבוהה מאוד – M&R 85
Low Cement Castable, high Alumina, excellent durability      
	Chemical analysis
 (approximate) %


	Thermal       
Conductivity   

[Kcal\h]        
  
	Linear 
Change

[in 1400ºC]
	Modulus 
Of

 Rupture


	Cold 
Crushing 

Strength


	Bulk
Density
	Classifi-
cation



	CaO
	SiO2
	Fe2O3
	Al2O3
	(c0\M)  
	            %
	  kg\cm2
	  Kg\cm2
	Kg/m3   
	oC      

	2.20 
	  7.50   
	  1.00 
	    87.00
	         1.05        
	           +0.4 
	     180
	    1100
	2800                 
	     1750


                                                                          * דפי הנתונים הינם לאינדיקציה כללית בלבד
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  חומרי יציקה קלים לבידוד
Light Insulating Products                                                                                     
M&R LITE 110 (CAST\GUN)                                                     
	Chemical analysis

 (approximate) %


	Thermal       
Conductivity   

[Kcal\h]        
  
	Linear 
Change

[in 1400ºC]
	Modulus 
Of

 Rupture


	Cold 
Crushing 

Strength


	Bulk

Density
	Classifi-
cation



	CaO
	SiO2
	Fe2O3
	Al2O3
	(C0\M)  
	           %
	  kg\cm2
	  Kg\cm2
	Kg/m3   
	oC      

	27.70
	25.00
	 12.80 
	31.90   
	         0.21        
	          -0.10
	       15
	      99
	600                 
	     1100


                                                       M&R LITE 125 (CAST\GUN)
	Chemical analysis

 (approximate) %


	Thermal       
Conductivity   

[Kcal\h]        
  
	Linear 
Change

[in 1400ºC]
	Modulus 
Of

 Rupture


	Cold 
Crushing 

Strength


	Bulk

Density
	Classifi-
cation



	CaO
	SiO2
	Fe2O3
	Al2O3
	(C0\M)  
	           %
	  kg\cm2
	  Kg\cm2
	Kg/m3   
	oC      

	16
	   38  
	   8.0
	      34   
	         0.28      
	          -0.28
	       25
	      50
	950                 
	     1260


                                                              M&R LITE 135 (CAST\GUN)
	Chemical analysis

 (approximate) %


	Thermal       
Conductivity   

[Kcal\h]        
  
	Linear 
Change

[in 1400ºC]
	Modulus 
Of

 Rupture


	Cold 
Crushing 

Strength


	Bulk

Density
	Classifi-
cation



	CaO
	SiO2
	Fe2O3
	Al2O3
	(C0\M)  
	           %
	  kg\cm2
	  Kg\cm2
	Kg/m3   
	oC      

	12
	   37 
	  1.89
	      47   
	          0.33      
	          -0.35
	       72
	      110
	 1200-1300        
	     1350


* דפי הנתונים הינם לאינדיקציה כללית בלבד
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חומרים מונוליטיים מיוחדים- אלומינה גבוהה

           Special Monolithic Refractory Products – High Alumina
M&R PLAST 85 
	Chemical analysis

 (approximate) %


	Thermal       
Conductivity   

[Kcal\h]        
  
	Linear 
Change

[in 1400ºC]
	Modulus 
Of

 Rupture


	Cold 
Crushing 

Strength


	Bulk

Density
	Classifi-
cation



	CaO
	SiO2
	Fe2O3
	Al2O3
	(C0\M)  
	           %
	  kg\cm2
	  Kg\cm2
	Kg/m3   
	oC      

	 0.30
	 6.10
	  1.20
	      >86 
	          1.32      
	          +0.40
	           140
	      270
	     2900        
	     1700


                      חומר פלסטי באיכות גבוהה ליישום בפטיש פנאומטי – Very high quality Plastic product, pneumatic application 
M&R GUN 80 LC
	Chemical analysis

 (approximate) %


	Thermal       
Conductivity   

[Kcal\h]        
  
	Linear 
Change

[in 1400ºC]
	Modulus 
Of

 Rupture


	Cold 
Crushing 

Strength


	Bulk

Density
	Classifi-
cation



	CaO
	SiO2
	Fe2O3
	Al2O3
	(C0\M)  
	           %
	  kg\cm2
	  Kg\cm2
	Kg/m3   
	oC      

	  2.40
	 
	  1.30
	      >80 
	          0.90     
	           -0.5
	
	      550
	     2650        
	       1650




חומר התזה מעולה, אלומינה גבוהה, לטמפ' גבוהה, דל מלט, עמיד בהתקפת כימית ואלקלים,



High alumina gunning product, low cement, chemical and alkaline resistant 
* דפי הנתונים מהווים אינדיקציה כללית בלבד
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Cast 60 MR
	Chemical analysis

 (approximate) %


	Thermal       
Conductivity   

[Kcal\h]        
  
	Linear 
Change

[in 1400ºC]
	Modulus 
Of

 Rupture


	Cold 
Crushing 

Strength


	Bulk

Density
	Classifi-
cation



	CaO
	SiO2
	Fe2O3
	Al2O3
	(C0\M)  
	           %
	  kg\cm2
	  Kg\cm2
	Kg/m3   
	oC      

	  4.0
	   38
	 1.20
	      >55 
	          0.70     
	           -0.5
	       160
	      420
	     2200         
	     1450        




בטון חסין אש ליציקה, אלומינה בינונית/גבוהה, רב שימושי, חוזק ועמידות גבוהה
General purpose high alumina castable, high strength and durability                      
* דפי הנתונים הינם לאינדיקציה כללית בלבד
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